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3 PRASKA UNIWERSALNA PR 33
Praska uniwersalna z wymiennymi matrycami.  
Cechy u˝ytkowe:

∏atwo wymienne matryce,
�mechanizm zapadkowy umo˝liwiajàcy otwarcie po zakoƒczeniu pełnej operacji, 
wysoka powtarzalnoÊç oraz precyzja wykonywanego zaprasowania,
kompletacja matryc wg indywidualnych potrzeb klienta,
�mo˝liwoÊç zakupu praski z zestawem matryc, w estetycznym opakowaniu.

Praska (bez matryc): 0,4 kg
D∏ugoÊç: 220 mm
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PRASKA T 10
Praska przeznaczona jest do zaprasowywania koƒcówek tulejkowych (typ TA, TE i TV) 
na ˝y∏ach kabli miedzianych wielodrutowych. Zaprasowuje w formie kwadratu – 
1 gniazdo o przekroju 0,5÷10 mm2.
D∏ugoÊç: 180 mm 
Masa: 0,42 kg 

PRASKA PRZ 240
Praska r´czna zatrzaskowa do Êrednio i mało intensywnych prac instalatorskich. 
Przeznaczona do:

zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych miedzianych na ˝yłach kabli  
i przewodów o przekrojach 6÷185 mm2,
zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych aluminiowych o przekrojach 16 ÷240 mm2,
zaciskania koƒcówek oczkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 10÷120mm2, 
zaciskania koƒcówek tulejkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 25÷185 mm2.

•

•
•
•

T 
10

ERKO sp.j., 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7, Polska
tel./fax +48 89 512 92 73, dzia∏ sprzeda˝y: sprzedaz@erko.pl, www.erko.pl
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PAS BIODROWY WZMACNIANY M_PBW

KABURA NA 
WKR¢TARK¢ M_KW

wykonana z poliestru, 
małe kieszonki na bity,
skórzany pasek do unieruchamiania 
wkr´tarki w kaburze, 
uchwyt na kabel do wkr´tarki,   
nity wzmacniajàce całe wykonanie.
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pas biodrowy umo˝liwia konfigurowanie zestawów wg indywidualnych potrzeb,
zawiera czarny pasek wykonany z bydl´cej skóry,
od wewnàtrz mi´kka tkanina dystansowa dla lepszego obiegu powietrza, szczególnie 
przydatne przy du˝ym obcià˝eniu pasa,
od zewnàtrz wykonany z poliestru,
wzmacniany nitami, 
d∏ugoÊç 1380 mm.
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POKROWIEC PIONOWY NA 
TELEFON M_TEL

�doskonała ochrona telefonu  
podczas pracy, 
klapka zapinana na rzep,
metalowy karabinek umo˝liwiajàcy 
zawieszenie pokrowca,
gumowy uchwyt na długopis  
z boku pokrowca,
wykonany z poliestru.   
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KIESZE¡ ELEKTRYKA M_KE

wykonana z poliestru, 
pojemna przegroda wewnàtrz kieszeni 
(szczelna),
metalowy uchwyt na łaƒcuchu, pozwalajàcy 
zawiesiç taÊm´ izolacyjnà, 
skórzane uchwyty na wkr´taki i nó˝,
 wzmocniona nitami.

•
•

•

•
•

UCHWYT NA M¸OTEK M_UM
�wykonany z poliestru, 
wahliwy uchwyt pozwalajàcy utrzymaç , 
narz´dzie zawsze w pionowej pozycji,
metalowe klipy przy uchwycie ułatwiajàce  
wkładanie młotka bokiem,
nity wzmacniajàce całe wykonanie.

•
•

•

•

Kompozycja wg zamówienia

93,96
netto
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TORBA OTWARTA NA NARZ¢DZIA M_TNOK
metalowa ràczka z piankowym uchwytem dla lepszego komfortu noszenia, 

regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem, 
liczne kieszonki na zewnàtrz oraz wewnàtrz torby, 
wzmacniane dno chroniàce narz´dzia,
odpinana klapa osłaniajàca wn´trze torby, 
wymiary (DxSxW): 440 x 280 x 350 mm.
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ELEKTROPRASKA EPZ 300
Elektropraska wyposa˝ona w akumulator litowo-jonowy pozwala na wykonanie
250 cykli zaprasowaƒ. Przeznaczona do:

zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych miedzianych na ˝yłach kabli i przewodów  
o przekrojach 6÷300 mm2 ,
zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2, 
zaciskania koƒcówek oczkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 10÷120mm2, 
zaciskania koƒcówek tulejkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 25÷185 mm2,
przeformowywania na okràgło sektorowych ˝ył aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2.
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GŁOWICA HYDRAULICZNA GZ 300
Głowica hydrauliczna zatrzaskowa przeznaczona do:

zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych miedzianych na ˝yłach kabli  
i przewodów o przekrojach 6÷300 mm2,
zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych aluminiowych o przekrojach  
16÷240 mm2,
zaciskania koƒcówek oczkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 10÷120mm2,  
zaciskania koƒcówek tulejkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 25÷185 mm2,
przeformowywania na okràgło sektorowych ˝ył aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2.

Współpracuje z pompà hydraulicznà H700 oraz agregatami hydraulicznymi.
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PRASKA HRZ 300
Praska hydrauliczna zatrzaskowa przeznaczona do:

zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych miedzianych na ˝yłach kabli i przewodów  
o przekrojach od 6 do 300 mm2, 
zaciskania koƒcówek i złàczek rurowych aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2,
zaciskania koƒcówek oczkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 10÷120mm2, 
zaciskania koƒcówek tulejkowych z izolacjà i bez izolacji o przekrojach 25÷185 mm2

przeformowywania na okràgło sektorowych ˝ył aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2.  
Dedykowana do Êrednio intensywnych prac instalatorskich. Obracana o 180° głowica ułatwia 
prac´ w trudno dost´pnych miejscach.
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GI¢TARKA HSk 5010
Gi´tarka przeznaczona do osiowego (w "Êmig∏o") skr´cania szyn pràdowych  
aluminiowych i miedzianych o szerokoÊciach 20÷50 mm i gruboÊciach 3÷10 mm.  
Zakres kàta skr´cania 0÷90°. Wyposa˝ona w czujnik zapewniajàcy powtarzalnoÊç  
zadanego kàta skr´cenia. Wspó∏pracuje z agregatami hydraulicznymi AH 500 i AH 550 (oraz 
starsze wersje o oznaczeniach AH 300 i AH 400). 
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PRZECINARKA GLR 6
Przecinarka przeznaczona jest do ci´cia bez deformacji i gradu szyn monta˝owych.
Modu∏ otworujàcy (opcja dodatkowa) umo˝liwia wycinanie pod∏u˝nych i poprzecznych  
otworów eliptycznych (6,4 x 12,4 mm) pod Êruby M6 w szynach TS 35.
Demontowana dêwignia u∏atwia transport i przechowywanie.

RURY TERMOKURCZLIWE CIENKOÂCIENNE Z KLEJEM RTCK
Zawierajà klej, który pod wp∏ywem wysokiej temperatury ulega up∏ynnieniu uszczelniajàc 
zaaplikowany element. Oferujà doskona∏à izolacj´ i ochron´ przed wilgocià. Cechy u˝ytkowe:

do ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
wysoki stosunek kurczliwosci 3:1,
bardzo elastyczne,
dobra przyczepnoÊç do stali, tworzyw sztucznych i innych materia∏ów,
doskona∏e w∏aÊciwoÊci chemiczne, fizyczne i elektryczne,
temperatura obkurczania > 100°C; temperatura pracy -55°C do + 110°C.

Dost´pne kolory: czarny, transparentny.

•
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NO TORBA OKUWANA M_TNO
wykonana z wysokiej jakoÊci poliestru, 

wewnàtrz torby przegrody na narz´dzia, 
kieszeƒ na dokumenty z przodu torby, 
regulowany, odpinany pasek z naramiennikiem,
ràczka u∏atwiajàca przenoszenie, 
metalowe zatrzaski ułatwiajàce szybkie zapinanie i otwieranie torby, z kluczykiem,
nity jako dodatkowe wzmocnienie,
aluminiowe wzmocnienie kraw´dzi chroniàce przed uszkodzeniem torby oraz jej deformacjà,
wymiary (DxSxW): 500 x 250 x 250 mm.
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