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THINK FUTURE
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przewodów  

aluminiowych  
1, 2 i 5 klasy

NOWOŚĆ

Końcówki AS



ERKO sp. z o.o. sp.k., 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7
tel./fax +48 89 512 92 73, dział sprzedaży: sprzedaz@erko.pl, www.erko.pl

Konstrukcja końcówki:

Opracowana konstrukcja końcówki szczelnej oraz dobrana technologia powłoki niklu pozwala na prawidłowe połączenie  
i zakończenie kabli aluminiowych z elementami zaciskowymi aparatury elektrycznej (wtyczek przedłużaczy, szyn prądowych, 
zacisków urządzeń elektrycznych) 

Końcówka wykonana w technologii obróbki plastycznej bez ubytkowej jest pokryta gruba warstwą niklu. Dzięki zoptymalizowanej 
technologii tłoczenia końcówka zachowuje pełen przekrój na całej ciągłości konstrukcji. Nikel jest na podobnym poziomie 
potencjału elektrochemicznego jak aluminium, co daje gwarancje, że niezależnie od środowiska pracy końcówki nie dojdzie  
do korozji czy utleniania styku. Nikiel ma bardzo dobra przewodność, co minimalizuje rezystancje zestykowa po zaprasowaniu, 
która ma duży wpływ na nagrzewanie się łącza, co skutkuje skróceniem żywotności połączenia. 

W końcówce dodatkowo umieszczony jest smar, który blokuje dostęp powietrza do zaprasowania po montażu.

Przewód odizolowany na długość części rurowej „a”

Zaprasowanie według oznaczników szerokości kamieni.

Forma montażu:


