
Nasuwka przewodowa w pełnej izolacji MSEPA do kabli Cu wielodrutowych

Końcówki i złączki kablowe

Izolacja poliamidowa

Trwałość termiczna -55°C do +125°C

Materiał: mosiądz

Zakres przekrojów
przewodów [mm2]

Oznaczenie
końcówki

b
[mm]

d
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

Waga
[g/szt.]

Liczba
[szt.]

Narzędzia  
do zaciskania

0,5 - 1,5 MSEPA 2,8-1 0,8 2,7 18,6 8 0,22 100

PR33,
E11-6,
RE6, 
PP8,
PP19

0,5 - 1,5 MSEPA 4,8-1 0,8 2,7 20 6 0,25 100

0,5 - 1,5 MSEPA 6,3-1 0,8 2,7 21,5 6,8 0,28 100

1,5 - 2,5 MSEPA 2,8-2 0,8 3,2 20,5 8 0,29 100

1,5 - 2,5 MSEPA 4,8-2 0,8 3,2 20,5 6 0,26 100

1,5 - 2,5 MSEPA 6,3-2 0,8 3,2 21,8 6,8 0,32 100

4 - 6 MSEPA 6,3-6 0,8 5,8 25 6,8 0,35 100


