
Quetschkabelschuh Stiftform KWE	 für Mehraderkabel Cu

Kabelschuhe und Verbinder

Polyamid-Isolierung

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C

Werkstoff: Kupfer, galvanisch verzinnt

Sonderanfertigung nach DIN 46230

Farben der Isolationshülsen

Standardausführung: die Hülse ist rundum durch Lot geschlossen

Isolierung der Klasse V0 nur auf Bestellung erhältlich – Artikelbezeichnung-Zusatz „V0“, z.B. KWE 6-V0.
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Gewicht 
[g/St.) VE/St. Presswerkzeug

0,5 ÷ 1 KWE 1 0,8 1,6 1,9 4 - - 22 10 5 0,65 100

PR33
RE6
E11-6
PP8
PP19

KWE 1-A 0,8 1,6 1,9 4 - - 24 12 5 0,70 100

KWE 1-20 0,8 1,6 1,9 4 - - 33 20 5 0,90 100

1,5 ÷ 2,5 KWE 2,5 0,8 2,3 1,9 5,1 - - 22 10 5 0,78 100

KWE 2,5-A 0,8 2,3 1,9 5,1 - - 24 12 5 0,72 100

KWE 2,5-20 0,8 2,3 1,9 5,1 - - 33 20 5 1,05 100

4 ÷ 6 KWE 6 1 3,6 2,7 7,2 - - 26 10 6 1,77 100 PR33, E11-6, RE6, 
PP8, PP19

10 KWE 10 1,1 4,5 - 8,4 4,3 2,4 30 12 8 3,04 100 EPZC300, EPZ300, 
GZ300, HR300, 
PRZ240, GO300, 
HRZ300, GU120, 
HR100-U, PR240, 
R50, PP19, RE16

16 KWE 16 1,2 5,8 - 9,7 5,5 2,6 36 13 10 4,50 100


