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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr: DN/376/2019

NAZWA | ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU:  ERKO, sp. z o.0. sp. k., ul. Ks. J. Hanowskiego 7,

Name and address of the certificate holder: 11-042 Jonkowo

NAZWA | ADRES PRODUCENTA: ERKO, sp. z 0.0. sp. k., ul. Ks. J. Hanowskiego 7,
Name and address of the manufacturer: 11-042 Jonkowo

NAZWA WYROBU: Ztaczki i koricowki do przewodéw miedzianych °
Product: Connectors and lug terminals for Cooper conductors
TYP / ODMIANA KONSTRUKCYJNA: RT-1, RT-2 (Ztaczki / Connectors)

Type / Constructional form: RTO-1 (Koncéwki / Lug terminals)

PARAMETRY: / Ratings: VERTE

NORMY ODNIESIENIA: / Reference standards: PN-EN 61238-1:2004
SPRAWOZDANIA Z BADAN: / Test Reports: 8015/NZL/NBR/10

NAZWY LABORATORIOW: / Testing laboratories: Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej IEI
(Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 074)
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TERMIN WAZNOSCI CERTYFIKATU: | This Certificate is valid till: 2022-03-18

NA PODSTAWIE WYZEJ WYMIENIONEGO SPRAWOZDANIA Z BADAN STWIERDZA SIE,
ZE WYROBY SA ZGODNE Z WYMAGANIAMI POWYZSZEJ NORMY.
On the basis of the above test report this is to certify that products
fulfil the requirements of the above standard.

CERTYFIKAT JEST WAZNY DLA WYROBOW MAJACYCH IDENTYCZNE CECHY, KONFIGURACJE | WYPOSAZENIE
JAK BADANE PROBKI.
Refers only to the products having identical characteristics and arrangement
as the sample submitted for testing.

PROGRAM CERTYFIKACJI PCW 1/NCW/DN TYPU 1a WG PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(BADANIE TYPU, PRZEGLAD | OCENA DOKUMENTACJI, WYDANIE CERTYFIKATU).

Certification scheme PCW 1/NCW/DN type 1a acc. to PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(type test, evaluation of documentation, issue of certificate).

Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Head of the Certification Body
Dyrektor Instytutu Elektrotechniki
Director of the Electrotechnical Institute

dr acek Szczot

Warszawa: / Warsaw: 2019-03-19
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CERTYFIKAT ZGODNOSCINr:  phN/376/2019 )
CERTIFICATE OF CONFORMITY No.: R}

Dl

PARAMETRY ZNAMIONOWE / RATINGS b]

1|

Typ ztaczki / kornicowki / Rated voltage RT-1 RT-2 RTO-1 '2{
Klasa ztaczki / Koricéwki / B A" A" )
Class of connector / Lug terminal )|
Rodzaj, liczba i przekréj taczonych przewodow / b]
Kind, number and cross-section of connectable conductors 2[
Sztywne jednodrutowe — okragte, Cu / N bl
Ring solid - circular, Cu 20.5mm +2 1.5 mm %i
Liczba faczonych przewodoéw / 11ub 2/ 1or 2 3,
Number of connectable conductors N 3’
Przekréj taczonych przewodéw 0.19 mm? + 3.54 Phm2 )]

Cross-section of connectable conductors

Wspéiczynnik zmian rezystancji Rigp/ Ry/ A<2
Coefficient of resistance changes R g0/ Ry =

dla/ for
1x@ 0,5 mm 2x@1,5mm
Wytrzymatos¢é mechaniczna / F [N] 1.4 222,0
Mechanical strength dla/ for
1x@1,5mm
107,0

" Préby zwarciowe wykonano przy warto$ciach pradéw uzgodnionych migdzy producentem a uzytkownikiem zlgczek.
The short-circuit tests were made at the currents agreed-upon between manufacturer and user of connectors.

Wartosci pragdow zwarciowych uzgodniono pomigdzy zamawiajgcym, a laboratorium badawczym. Szczegétowe
dane o warto$ci pradéw zamieszczono w raporcie z badan.

The values of short-circuit currents were agreed between the customer and the testing laboratory. Detailed data on
the current values are included in the test report.

Do zaprasowania ztgczek RT-1, RT-2 i koricéwek RTO-1 zastosowano glowice GRT-1 z matrycami SRT, zasilang
agregatem hydraulicznym AH200-RT.

Tools used for compression of connectors RT-1, RT-2 and lug terminals RTO-1: head GRT-1 with dies type SRT
and hydraulic aggregate AH200-RT.
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