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Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu: ERKO sp. z o.0. sp. k.
ul. Ks Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo

Nazwa wyrobu: Rodzina zlgczek Srubowych do 1 kV

Typ (odmiany): ZSNP

Producent: ERKO sp. z o0.0. sp. k.
ul. Ks Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo

Miejsce produkcji: ERKO sp. z o0.0. sp. k.
Czelus$nica 80 (k. Jaska), 38-204 Tarnowiec

Podstawowe parametry

i zastosowanie: ‘Wedlug zalgcznika
Zlaczki przeznaczone do laczenia kabli elektroenergetycznych w
sieciach niskiego napiecia.
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Wyrob spelnia wymagania
zawarte w: PN-EN 61238-1:2004

Zgodnie z raportem
wykonanym przez: Instytut Energetyki

Nr raportu z oceny wyrobu: ~ DZC/25¢/E/2020-1
Okres waznosci: od 27 maja 2020 do 26 maja 2023

Prawo do postugiwania si¢ certyfikatem zgodnosci w okresie jego waznosci dotyczy wylacznie:

e tych egzemplarzy, ktére spelniaja wyzej okreS§lone wymagania i posiadajg identyczne wlasciwosSci
(parametry) jak wzory/probki przedstawione do badan,

e posiadacza certyfikatu lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Zestawienie przvpisanych parametrow wyrobu zawierajq zatgczniki do niniejszego certyfikatu.
Liczba zalgcznikow: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU PC_1a (Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(wlhasciwos$ci wyrobu potwierdzone badaniami typu)
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Wzz/%

dr hab. inz. Tomasz Gatka, prof. IEn

NN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN




o]

PCA

PoLsKiE CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 117

ZALACZNIK CERTYFIKATU ZGODNOSCI

NR 040/2020
Wydanie nr O1 z dnia 27.05.2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

S ZSNP 1625 ZSNP 2595 ZSNP 25150 ZSNP 120240
P 16 - 25 25-95 25 - 150 120 - 240

Klasa wyrobu g2

o rm, rmc, sm / 16 + 240
Budswa praekrg) re /16, se / 25 + 240

: 2
zyly Al ] klasa 5 /25
. T oT)
Wspbtczynnik 6 <0,30
P TTrY))
Wspotczynnik 3 <0,30

Stosunek
wspotczynnikow
rezystancji \”)
Wspétczynnik DY
Temperatura
maksymalna Gmaxs )
Dopuszczalna
wartos¢ sily
rozciagajacej
przewdd [N]

UWAGI:

1) D Srednia warto$é wspblczynnikéw rezystancji szesciu zlgczy przed pierwszym
cyklem nagrzewania.

2) P Srednia warto$é wspotczynnikow rezystancji szesciu ziaczy obliczona na podstawie
jedenastu ostatnich pomiaréw. Okresla czy wszystkie zigcza danego typu
charakteryzuja sie podobnymi zmianami rezystancji podczas cykli nagrzewania.

3) ¥ Stosunek wspétczynnikoéw rezystancji badanego ztgcza podezas cykli nagrzewania
w odniesieniu do poczatkowego wspotczynnika rezystancji.

4) * Warto$é okresla wielko$¢ zmian wspotczynnikow rezystancji ztacza na podstawie
jedenastu ostatnich pomiar6w. '

5) ¥ Temperatura ztacza odniesiona do temperatury odcinka referencyjnego.

6) % Przekréj poprzeczny zyty.
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