
Болтовой соединитель SZS до 36 kW

Обозначение Сечение жил Al [мм2] Cu [мм2] d1

[мм]
D

[мм]
L

[мм]
a

[мм]
Кол-во
болтовrmv rm re sm se rmv rm sm

SZS 1695 16-95 16-95 16-95 25-70 16-95 16-95 16-95 25-70 13 24 70 32 2

SZS 50150 35-150 50-120 50-150 50-120 50-150 35-150 50-120 50-120 15,5 30 85 35 2

SZS 95240 95-240 95-185 95-240 95-185 95-240 95-240 95-185 95-185 20 33 120 56 4

SZS 120300 120-300 120-300 120-300 120-240 120-300 120-300 120-300 120-240 25 38 142 67 4

SZS 185400 185-400 185-400 185-400 185-300 – 185-400 185-400 185-300 26 42 170 82 6

SZS 300500 300-500 300-500 300-500 300-400 – 300-500 300-500 300-400 34 52 200 94 6

SZS 400630 400-630 400-630 400-630 400-500 – 400-630 400-630 400-500 34 52 200 94 6

На заказ возможно производство соединителей других параметров:
болты алюминиевые не луженные обозначать при заказе, нп: SZS 1695-A
болты алюминиевые луженные обозначать при заказе, нп: SZS 1695-AT
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Болтовые наконечники и соединители как альтернатива опрессовке

Болтовые наконечники и соединители

• Простой, быстрый и точный монтаж

•  Широкие возможности использования
• Оптимальный зажим жилы

ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Редукционный болтовой соединитель SZSR до 36 kV

Обозначение
Сечение жил Al [мм2] Cu [мм2] D

[мм]
d1

[мм]
d2

[мм]
L

[мм]
Кол-во
болтовrm (v) re sm rm (v) sm

SZSR 120300-1695 120-300/
16-95

120-300/
16-95

120-240/
25-70

120-300/
16-70

120-240/
25-70 38 25 13 140 2/1

SZSR 185400-95240 185-400/
95-240

185-400/
95-240

185-300/
95-185

185-400/
95-240

185-300/
95-185 42 26 20 170 3/2

SZSR 185400-300500 185-400/
300-500

185-400/
300-500

185-300/
300-400

185-400/
300-500

185-300/
300-400 52 26 34 200 3/3

SZSR 185400-400630 185-400/
400-630

185-400/
400-630

185-300/
400-500

185-400/
400-630

185-300/
400-500 52 26 34 200 3/3

На заказ возможно производство соединителей других параметров:
болты алюминиевые не луженные обозначать при заказе, нп: SZSR 120300-1695-A
болты алюминиевые луженные обозначать при заказе, нп: SZSR 120300-1695-AT
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Болтовой соединитель SZN до 1 kV

Обозначение Сечение жил Al [мм2] Cu [мм2] d1

[мм]
D

[мм]
L

[мм]
a

[мм]
Кол-во
болтовrm re sm se rm sm re

SZN 1625 16-35 16-35 16-25 16-35 10-25 10-25 10-25 9 16 40 18 2

SZN 1650 16-50 16-50 16-50 16-50 16-50 16-50 16-50 11 21 55 25 2

SZN 2595 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 14 25 55 25 2

SZN 25150 25-150 25-150 25-120 25-150 25-150 25-120 25-150 17,5 28 70 32,5 2

SZN 25185 35-185 25-185 25-185 25-185 25-185 25-185 25-185 21 32 80 37,5 2

SZN 120240 120-240 120-240 120-185 120-240 120-240 120-240 – 23 38 128 60 4

SZNE 120240 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240 – 24,5 36 80 37,5 2

На заказ возможно производство соединителей других параметров:
болты алюминиевые не луженные обозначать при заказе, нп: SZN 2595-A
болты алюминиевые луженные обозначать при заказе, нп: SZN 2595-AT
не луженые корпусы соединителей, болты алюминиевые луженные обозначать при заказе, нп: SZN 2595-AT-N
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БОЛТОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И СОЕДИНИТЕЛИ



Болтовой наконечник SKS до 36 kV

На заказ возможно производство соединителей других параметров:
болты алюминиевые не луженные обозначать при заказе, нп: SKS 12-1695-A
болты алюминиевые луженные обозначать при заказе, нп: SKS 12-1695-AT

Обозначение Сечение жил Al [мм2] Cu [мм2] d1

[мм]
D

[мм]
L

[мм]
a

[мм]
Кол-во
болтовrmv rm re sm se rmv rm sm

SKS 12-1695 

16-95 16-95 16-95 25-70 16-95 16-95 16-95 25-70 13 24 60 32 1

SKS 16-1695

SKS 12-50150 

50-150 50-120 50-150 50-120 50-150 50-150 50-120 50-120 15,5 30 79 35 1

SKS 16-50150

SKS 12-95240

95-240 95-185 95-240 95-185 95-240 95-240 95-185 95-185 20 33 95 56 2

SKS 16-95240

SKS 12-120300

120-300 120-300 120-300 120-240 120-300 120-300 120-300 120-240 25 38 100 67 2

SKS 16-120300

SKS 12-185400

185-400 185-400 185-400 185-300 – 185-400 185-400 185-300 26 42 120 82 3

SKS 16-185400

SKS 12-300500

300-500 300-500 300-500 300-400 – 300-500 300-500 300-400 52 34 130 94 3SKS 16-300500

SKS 20-300500

SKS 12-400630

400-630 400-630 400-630 400-500 – 400-630 400-630 400-500 52 34 130 94 3SKS 16-400630

SKS 20-400630

Материал:

корпусы соединителей 
луженый алюминий

болты соединителей 
в стандарте луженная латунь



ERKO sp.j., 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7
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Болтовой наконечник SKN до 6 kV

Обозначение Сечение жил Al [мм2] Cu [мм2] d1

[мм]
D

[мм]
L

[мм]
a

[мм]
Кол-во
болтовrm re sm se rm sm re

SKN 8-1625 

16-35 16-35 16-25 16-35 10-25 10-25 10-25 9 18 40 18 1SKN 10-1625

SKN 12-1625

SKN 8-2595

25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 14 25 60 32,5 1SKN 10-2595

SKN 12-2595

SKN 8-25185

35-185 25-185 25-185 25-185 25-185 25-185 25-185 21 33 95 56 2SKN 10-25185

SKN 12-25185

SKN 8-120240

120-240 120-240 120-185 120-240 120-240 120-240 – 23 38 100 63 2
SKN 10-120240

SKN 12-120240

SKN 16-120240

На заказ возможно производство соединителей других параметров:
болты алюминиевые не луженные обозначать при заказе, нп: SKN 8-2595-A 
болты алюминиевые луженные обозначать при заказе, нп: SKN 8-2595-AT
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Держатель для болтовых соединителей UZS 1Ключ с трещёткой POK ZS

Комплектация:
• NAS J6 имбусная насадка 6
• NAS J8 имбусная насадка 8
• NAS S10 насадка S10
Длина: 260 мм
Масса: 0,65 кг

Ключ для срывания болтов в наконечниках  
и соединителях.

Держатель для фиксации соединителя в процессе 
монтажа (срывания болтов).

Длина: 265 мм 
Масса: 0,65 кгNAS J6 NAS J8 NAS S10


